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CHARIOT DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT 
DE PROFILÉS   RU-PWD 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

              Équipements  
 Accès facile pour le chargement et le déchargement 

 Bras support recouverts de feutre 

 Montants intermédiaires ajustables sur la longueur du chariot 

 Montants intermédiaires supplémentaires sur demande 

 Chariot mobile sur 4 roues pivotantes polyamide D=150 mm, dont 

2 avec frein 

 12 niveaux 

 Profondeur des bras 400mm 

 

 

 

 

 

              Données techniques 

Type Référence Dimensions L x l x H 
(mm) 

Profondeur des bras 
(mm) Poids (kg) 

Pour profilés Bois 
RU-PWD-H1600/130/4 107850000 1600 x 850 x 2140  400 135 
RU-PWD-H1600/130/4 107850001 1600 x 1050 x 2140 500 135 
Pour profilés Alu et PVC 
RU-PWD1600/100* 7820000 1600 x 850 x 2050 400 135 
RU-PWD2000/100* 7830000 2000 x 850 x 2050 400 135 
RU-PWD1600/5** 7840000 1600 x 850 x 2050 400 135 
RU-PWD2000/5** 7890000 2000 x 850 x 2050 400 135 
RU-PWD1600/7** 784-100 1600 x 850 x 2050 400 135 
RU-PWD2000/7** 789-100 2000 x 850 x 2050 400 135 
*    Hauteur des casiers fixes 100mm resp. 130mm 
**  Nombre de bras supports ajustables avec recouvrement PVC par côté 

   

Pour le stockage et le transport horizontal de tronçons de profilés 
en bois, en particulier pour les profilés peints.  
Convient également pour les profilés en aluminium et en PVC. 


